Mécanique sur table à coussin d’air
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* Comment varie la vitesse d’un mobile lancé avec une vitesse initiale sur la table horizontale ?
* Comment varie la vitesse d’un mobile lâché sans vitesse initiale sur la table inclinée ?
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1 Enregistrements

1.1 Principe

On appelle « table & coussin d’air » un support parfaite-
ment rectiligne, sur lequel peut se déplacer des mobiles
« autoporteurs », disposant d'une soufflerie. Le « cous-
sin d’air » entre le mobile et la table permet au premier
de glisser sur la seconde a la maniére d’un aéroglisseur,
donc quasiment sans frottement.

Un circuit électrique haute-tension assure le repérage
de la position des mobiles, grace a un éclateur sur la
mobile et a 1'utilisation d’une feuille de papier carbone
conductrice sur la table.
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1.2 Manipulations

o Vérifier 'horizontalité de la table a Iaide d’un niveau
a bulle.

e Mettre en marche la souffleric d’un mobile, et en-
registrer différents types de mouvement : rectiligne,
circulaire, en inclinant la table, accroché & un res-
sort. L’enregistrement nécessite 'appui sur un bou-
ton, deux mobiles autoporteurs étant présent sur la
table pour assurer un circuit fermé.

Ne pas rester en contact avec la table lors
de Tapplication de la haute tension aux

&clateurs.
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o Bien noter la durée 7 entre deux impulsions de la
haute-tension, ainsi que la masse m du mobile auto-
porteur utilisé.




